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新型阻燃防护服的研发及其性能测试 

吕海荣 杨彩云 

(天津工业大学纺织学院 天津市 300160) 

【摘 要】 本文对使用新型纤维材料研发阻燃防护服装的主要工艺，包括各层面料的选择、层次的搭配， 

参数的确定以及不同层次间的复合进行 了分析。同时还对阻燃防护服装应该达到的国家及 国际标准、在进 

行测试时所需要的仪器及测试方法、阻燃防护服装应达到的性能指标进行了详细介绍。 
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Study and Test of Flame Retardant Protective Clothing 

Lc】Hairong Yang Caiyun 

(School of Textile，Tianjin Polytechnic University Tianjin 3001 60) 

【Abstract】This article analyses major processes in developing flame—retardant protective clothing using new 

type of fibers including choosing of materials，lamination of different fabrics，determining of parameters and 

lamination of different layers．It also describes national and international standards applicable to flame retardant 

protective clothing，the equipment needed and methods used in testing as well as the required performances． 
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弋 煎言 | 

阻燃防护服 ．是指在直接接 

触火焰及炙热物体后．能减缓火 

焰蔓延使衣物碳化形成隔离层． 

以保护人体的安全与健康使用的 

防护服 由于在 家庭 或 公 共场 

合．火灾频频发生 ．因而阻燃织 

物在防护用纺织 品消费 中占据 了 

重要比例 阻燃防护服的重要性 

在于 它直 接 面对 恶劣 危 险 的环 

境 ，保护_]_人、消防员的人身安 

全．通过阻燃防护服装的防护作 

用．极大降低火场中火对人体的 

烧伤程度 ．增加救援机会 ．从而 

保障劳动者的生命与安全 因 

此 ．阻燃防护服装的质量 问题至 

关重要 ．在生产 中对阻燃 防护服 

的要求也就更高、更严格 现有 

的大多数阻燃服装在耐用性上往 

往不理想 ．这就加速了对安全耐 

用阻燃防护服的研发步伐 

2阻燃f9亏勃 装的答￡愚； 
1985年以前 ．纯棉帆布制服 

一 直作为阻燃防护服使用．1985 

年起一种新 型阻燃 防护服 问世 

这种防护服的阻燃效果的获得多 

采用阻燃涂层处理 ．虽然阻燃效 

果有所增强．但这种防护服也有 

其明显的缺点：如不耐洗涤．强 

力较低等 无法满足长期在火场 

工作经久磨损的要求。近年来． 

我国开始研发由阻燃耐高温纤维 

生产的新型阻燃防护服装 ．这种 

阻燃防护服装具有优异的阻燃性 

能和耐磨损性能．而且在高温下 

不收缩．没有熔融滴落物．因而 

市场前景广阔 

3 新型阻燃瓣 料的i睦|j警 i 
近年来．国际上常使用聚对 

苯二甲酸对苯二胺纤维 (PPTA)、 

聚 间 笨 二 甲 酰 间 笨 二 胺 纤 维 

(MPIA)、Tell0n，聚笨并咪唑纤 

维 PBI等阻燃纤维材料研制阻燃 

防护服．但是这些材料在性能上 

也存在着很多缺陷 PPTA纤维 

虽然具有优秀的阻燃性能 ．在高 

温下也不熔融．但是其产量非常 

少．因而价格昂贵．在市场推广 
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上存在着很大的缺陷 MPIA纤 

维．在高温水蒸气条件下会缓慢 

脆化．并在分解时释放出一氧化 

碳气体 这在火场救援时．会对 

消防人员的生命安全造成极大威 

胁 PBI纤维虽然具有 良好 的热 

稳定性和热收缩性 ．但是其具有 

致癌性 FE f聚四氟乙烯1 

纤维由于其纺丝成形困难．制备 

工艺复杂而应用较少 玄武岩纤 

维 (CBF)是一种无机纤维 ，它 

性能优异、性价比好，应用领域 

广泛 ．极具发展前景 玄武岩纤 

维具有与生俱来的热防护性能． 

避免了在使用中造成的阻燃性能 

下降的缺陷．它的不燃性 、阻燃 

无烟、耐高温、无有毒气体、绝 

热性好 、无熔融或滴落 、强度 

高、无热收缩现象等优点更赋予 

了玄武岩纤维在阻燃防护服开发 

应用上大展拳脚的机会 玄武岩 

纤维的缺陷在于相 比其 他纤维而 

言．其比重较大．因而．由玄武 

岩织物研发 的阻燃防护服装在设 

计上要尽量减重，以减轻对工作 

人员造成的额外负担 

4 i酐型阻燃防护服装的设计 

高质量的阻燃防护服应该满 

足以下要求：(1)首先应该考虑 

防护和安全 新型阻燃防护服应 

具 有优 秀 的 防护标 准 和 防护 等 

级 ．也就是将功能性放在首位 

最大程度的满足工作 人员 的安全 

需要。(2)耐磨性能好 服装应 

适用于在火场救援的工作人员进 

行各种复杂 的运动所造成的磨 

损。(3)耐用性好，可以长期反 

复使用 (4)舒适性好．具有良 
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好的透气性和透湿性能 ．这对于 

火场救援来说尤其重要，在舒适 

的条件下工作．不但可以延长工 

作时间．而且还可以提高工作效 

率，减少工作失误等。新型阻燃 

防护服装发展的总趋势是．由单 

一

强调危险性防护向重视人体工 

效学特征与舒适性 的转变 充分 

发挥新检测技术和数据整理相结 

合的潜力．设计出舒适性更强． 

防护性更全面的耐高温舒适型阻 

燃防护服装 

4．1 面料的选择 

为了使阻燃防护服装兼具阻 

燃和舒适性相结合的多重优点． 

在面料的设计上首先选出所需要 

的具备不同性能的面料．使用织 

物复合技术．如层压技术．在不 

损伤各组份功能的前提下，简单 

有效地实现功能的叠加和增效． 

从而使该新型阻燃服装成为多功 

能的载体，提供阻燃、透湿、防 

水等全面的保护 同时．由于多 

层面料的复合会增加服装重量上 

的需求 ．因此在设计时要协调防 

护性能与舒适性能之间的关系． 

减轻穿着者的负重 

4．1．1阻燃防火层 

阻燃防火层为阻燃 防护服装 

的最外一层．它直接与火场相接 

触。在应用中会受到各种磨损 、 

钩挂作用，因而阻燃性、耐磨性、 

耐撕裂性能将都成为该层次的重 

要设计因素 可以选用平纹组织 

玄武岩防火布，该面料为(7 9) m 

的连续玄武岩纤维细纱编制而成． 

经测试 ．面料的表面性能可 以达 

到上述所要求的阻燃、耐磨、耐 

撕破 、耐钩挂性能 ．为了达到更 

加优良的效果．可以对玄武岩防 

火布进行高温无毒害的涂层处理 

该面料具有不燃、耐高温、无有 

毒气体排出、绝热性好、无熔融 

物滴落、强度高、无收缩现象等 

优点 。因此 ．可 以胜任作为阻燃 

防护服防火外层的需要 

4．1_2防水透气层 

实现织物防水透湿的途径很 

多，如：高密织物结构设计、防 

水透湿涂层剂整理、防水透湿薄 

膜的复合加工 其中防水透湿薄 

膜是一种既无重量负担．又性能 

优异的材料 薄膜为两相之间的 

选择性屏障．对其传递过程的外 

部推动力可以是压力差 、．浓度差 

或温度差。在复合织物中使用的 

防水透湿薄膜应该具有良好的选 

择通透性 防水透湿薄膜一般可 

以分为微孔型防水透湿薄膜、无 

孑L型防水透湿薄膜、双组份型防 

水透湿薄膜 3种 目前应用较为 

成熟的技术为聚四氟乙烯微孔薄 

膜 f简称为 PTFE) 采用拉伸法 

研制的PTFE微孔薄膜的基本性 

能见表 1。 

表 1 PTFE微孑L薄膜基本性能 

性能 指标 

透 湿量 >／1．0×104g／(m ·24h) 

透气量 ≤1．0×10一 m3／(m · 

耐静 水压 ≥0．1 MPa 

膜 厚 20prn～70I．tm 

厚度不匀率 ≤20％ 

抗张强度 ≥25MPa 

断裂伸长率 ≤10o％ 

4．1．3隔热层 

隔热层处于阻燃防护服面料 

的中间层．主要起到隔离热环境 
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中空气的热传导，防止工作人员灼伤的作用。通过 

实验分析发现．该层对阻燃防护服的热辐射性能、 

热传导性能、透湿性能均影响显著。在材料的选择 

上使用远红外涤纶纤维，设计克重为 180～200g／mz， 

厚度在 5～6 mm之间即可达到性能上的要求。当 

然．也可以采用其他阻燃纤维进行该层的设计．如 

Nomax．芳纶等 

4．1．4衬里 

在新型阻燃防护服中加入衬里层主要是从舒适 

性的角度进行考虑．可以防止外层织物与人体直接 

接触而产生剌痒感 ．而且若该层选材合理，还可以 

达到 良好的排汗效果 ．使工作人员在穿着阻燃 防护 

服时更加舒适 因此．可以考虑选用平纹组织的粘 

胶织物或纯棉织物 。厚度设计在 0．2mm左右 ．纱支 

选择在 18～25 tex之间即可 

4．2 织物的复合 

层压工艺是一种获得多功能复合织物的有效手 

段．它通过黏结的办法把具有各种功能的材料结合 

在一起 ，与普通织物相比有以下优势 ： 

(1)材料的功能叠加，增加使用效果，能够将 

各种材料的优良性能复合于一体．取长补短 

f2)由于各种材料在层压织物内部是相互独立 

的．不必过多的考虑相容性 的问题 ．因此该工艺对 

材料的要求不高 

(3)在层压_T艺中，除了溶剂型 ，水乳型黏合 

China Personal Protective Equipment 墼 

图 1 层 压 织 物 结 构 

对各层次面料进行优化组合．使复合面料在性 

能和功能上均呈现出最优效果 

5 历妒腰 ≯ 一 | 

用所设计的服装面料做成阻燃防护服最终将应 

用于火场环境．它的质量直接关乎工作人员的生命 

安全．因此．阻燃防护服的每一项指标都应严格符 

合相应标准．做到万无一失．这样才可以尽可能的 

减少在实际工作中的安全隐患 根据国家标准和国 

际相关标准对新型阻燃防护服装进行性能测试．其 

中主要对服装的阻燃性能 、力学性能 、热防护性能 

等进行衡量 具体测试指标为衣料的阻燃性能、断 

裂强力、撕破强力、透湿量、硬挺度、缩水率、耐 

磨性、热防护性以及辐射热、接触热等，见表 2。 

表 2 阻燃 防护服性能要求及检测规范 

2008年第 6期 中国个体防护装备 15 



 

科学研究 
China Personal Protective Equipment 

续 表 

除了进行以上实验来测试织物的性能外 ．还应 

该考虑到在火场 中．消防人员要用水进行灭火 ．这 

就要求阻燃防护服具有 良好的防水能力 ，经常在实 

验室用到 的测试 防水性 能的方法为静水压测试 方 

法．即在标准大气压条件下，织物涂层面或拒水面 

接触水面．承受持续上升的水压，直到织物背面有 

3处渗出水珠时为止测得水的压力．其值的大小表 

示织物的抗渗水性能 ．织物能承受的静水压越大． 

防水性越好 

6 隧 -- ll| _ j 
作为新型阻燃防护服．要求其不仅仅具有阻燃 

功能 ．根据在实际生活和生产中的具体应用应赋予 

其更多性能，如防水、拒油、抗静电等，进行拒油 

整理可以提高阻燃防护服的功能性．进行抗静电整 
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理 ．可用于炼油及化工行业 ．预防由静 电引发的严 

重的后果 当前．我国大部分行业仍在广泛使用传 

统的阻燃防护服装．其耐用性能较差．而从国外引 

进的阻燃防护服装虽然性能优良但是价格过高，影 

响了推广 ．而本文中所设计的新型阻燃防护服则很 

好地弥补了上述两种服装的缺陷，既在性能上达到 

了标准 ．在价格上 ．由于选用了性价 比较高的玄武 

岩织物而使其容易被广大消费群体接受。随着新型 

阻燃纤维材料的不断研发．阻燃防护服装必将更好 

地保护工作人员的人身安全 
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出很强的市场竞争力。比如：建 

设牌全身式安全带．安全牌绝缘 

手套．生宝牌半面具等内资品牌 

都 有成 熟 的高 端产 品并取 得 了 

CE认证 ．不仅参与国内高端产 

品市场 的角逐 ．还实现 了产品出 

13欧洲等国家和地区的目标．使 

重多置身于国内低端产品市场价 

格战中的内资品牌看到 了希望 

黛 凹露 | |。 
我国 PPE市场经过了多年的 

快速发展．其渠道商的状况也在 

悄然发生改变 近年来随着更多 

外资 PPE厂商进入我国市场．欧 

美 品牌的主导地位和 日系品牌的 

传统优势以及国产品牌的迅速崛 

起．使得 PPE制造技术及其市场 

趋 于成 熟 ．不 同 品牌 之 间的竞 

争，愈加激烈。代理商之间的价 

格竞争也进入了白热化 尽管我 

国PPE市场每年仍然保持高速增 

长．但是成品价格不断下降，成 

本不断攀升．使利润不断缩水 ． 

原先的销售体系已不足以再继续 

保持 一级代理商．开始大批量 

定货．从而获得更好的折扣．以 

便更好地参与市场竞争 

渠道商也在不断寻求新的出 

路 与此同时由于不少厂商奉行 

大客户直销、小客户代理维护的 

市场策略．因此．这种直销与分 

销并存的销售模式使饱受价格战 

之苦的渠道商雪上加霜 

4服务 斗 足羼客赣 要求j 
随着 国民对安全防护意识 的 

不断提高 ．PPE的应用 范围不断 

扩大 ．产品 日渐普及 厂商除 了 

给顾客提供更丰富的产品外．个 

性化 的售后服务也成为争夺市场 

的又一个重要砝码 提供增值服 

务可以更好地开拓和维护客户． 
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而且可以提高知名度．并找到新 

的利润增长点。免费上门维修、 

配套产品一站式服务、3O天内凭 

销货单退换货物 、一个月 内买 贵 

了退差 价 以及 作 价 回收 旧产 品 

等．在细枝末节处感受到售后服 

务带来的实惠 

5 勃潜 _ 
业 内 人 士分 析 指 出 ：我 国 

PPE市场低端产品需求减缓．而 

中高端产品需求旺盛的市场现状 

非常明显 中高端产品市场需求 

升温会持续 1O年左右才能达到相 

应 的饱和度 因此 ．行业面临着 

难得的发展机遇 众多的内资品 

牌一定要抓住这个机遇 ．坚定地 

树立起 自己的品牌 ．不断开发 出 

与市场需求相适应的产品．才能 

在同质化竞争中取得优势 ．才能 

面对几乎被外资 品牌垄断的高端 

产品市场．占据更多的市场份额 
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